
 
 
 
 

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO PRESURIZADO 

 

Aplicaciones 
 

Modelos FP-4 y FP-6  

Estos equipos dan protección a riesgos llamados "ordinarios" donde se puede 

presentar pequeños incendios, como tractores, camiones, stand pequeños, 

viviendas, oficinas, etc. 

 

Modelos FP-9 y FP-12  

Estos equipos son diseñados para "medianos riesgos" como tanques pequeños 

de combustible, área de pintura, restaurantes, grifos, salas de bombas, 

maquinaria y líneas de producción, laboratorios, etc. 

 

Especificaciones 
 

* Recipiente de acero construído con proceso de soldadura automatizada 

MIG.  

* Válvula de bronce forjado y cromado con manijas de accionamientos de 

acero.  

* Manómetro de control indicador de presión con tres rangos a color.  

* Recipiente fosfatizado con proceso electrostático (pintura en polvo) 

horneada a 200°C que da alta protección anticorrosiva, resistente al impacto y 

excelente acabado.  

* Aptos para fuegos ABC: con polvos a base de fosfato monoamónico. 

 

MODELO FP- 4 FP- 6 FP- 9 FP- 12 

Altura mm 400 510 530 680 

Díametro mm 158 158 175 175 

Peso vacio kg 2.85 3.15 3.8 4.75 

Peso lleno kg 6.35 9.35 12.8 16.75 

Alcance de chorro m 4 4 4 4 

Tiempo de descarga s 10 12 12 15 

Presión de prueba KPa 3,400 3,400 3,400 3,400 

Presión de trabajo KPa 1,345 1,345 1,345 1.345 

Rating 4A:40B:C 10A:60B:C 20A:80B:C 20A:120B:C 

 

 

Solo para equipos cargados con PQS ABC de fábrica 

NORMA DE FÁBRICACIÓN INDECOPI 350.026 
 

 

 


